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Kiihlmittelrohr
20 Nm
zum Kiihler (unten)

e Einbaulage KiihImittelschlauch
unten - Abb. 1, Seite 19-9

10 Nm
AnschluBstutzen

0-Ring"
e flr Kuhlmittelregler
e ersetzen

e EinbauTage Abb. 2, Seite 19-9
# priifen:

Regler im Wasserbad erwédrmen
e Offnungsbeginn ca. 87° C

" e Ende ca. 102° C

10-

11-

12-
13-

14-

15-

16-
17=

¢ Offnungshub mind. 8 mm

e auf leichten Lauf der Welle priifen
e bei Beschddigungen und Undichtig-
keiten Kihimittelpumpe ersetzen

#0 Nm

19-5

0-Ring

e ersetzen

e Dichtfldche fiir 0-Ring sdubern
und gldtten

Halter fiir elektrische

KihTm{tte pumpe

e an der Motorstiitze Tinks
montiert

20 Nm

Kiihimittelpumpe
e fiur Abgasturbolader

¢ priifen - Seite 19-16

Elektronischer Thermoschalter -F76

e priifen - siehe Reparaturleitfaden
Audi 100 "Elektrische Anlage"

o 25 Nm

Thermoschalter -F98

e fur KuhImittelpumpe des Abgas-
turboladers

e Schalttemperaturen
ein 10650 11254
aus:. 94 .o Y05%C :

e 15 Nm

e priifen - Seite 19-16

zum Kiihler (oben)

zum Ausgleichbehdlter

19-6
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