So11 der Motor mit AnlaBdrehzahl betrieben
werden (z.B. Kompressiondruckpriifung, Prii-
fung der Motronic), so sind die dreipoligen
Stecker von den Leistungsendstufen der Ziind-
spule sowie die Stecker von allen fiinf Ein-
spritzventilen abzuziehen.

Batterie nicht bei laufendem Motor abklem-
men.

Keine Spannung zur Simulation der Ausgangs-

signale am Steuergerdt anlegen.
Nicht mit ausgebauten Einspritzventilen

Anlasser betdtigen.
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TRONIC-EINSPRITZANLAGE INSTAND Sl

nweise:

e Vor Ausfilhrung von Reparaturarbe

ten an der Einspritzanlage Fehler
speicher abfragen und Stellglied
diagnose durchfithren.

Dichtungen grundsdtzlich ersetzer
Fehlerspeicher abfragen - siehe |
raturgruppe 01.

Stellglieddiagnose - sieh ar
gruppe 01.

1- Abdeckung

2- 10 tm

3- 10 Nm

4- Magnetventil fiir Aktivkohlebehd!
-R80

5- zum Anschluf am Saugrohr
(am Flansch fur Drosselklappente
unten)

6- Rickschlagventil

7- zur Kurbelgehduseentliiftung

8- Kraftstoffricklaufleitung
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