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—= - Schrauben der Spannvorrichtung -1 ... 3-

Tdsen.
- Nockenwellenrad ausbauen.

- Zylinderkopfdeckel ausbauen.

AuslaB-Nockenwelle:

—= - Lagerdeckel vor der Kette sowie Deckel
2 und 4 ausbauen.

- Lagerdeckel 1, 3 und 5 abwechselnd iiber
Kreuz ldsen.

EinlaB-Nockenwelle:

- Lagerdeckel. vor der Kette sowie Deckel
7 und 9 ausbauen.

- Lagerdeckel 6, 8 und 10 abwechselnd iiber
Kreuz ldsen.

15-21

Einbauen:
- Alle Lauffléichen &len.

—a - Nockenwellen mit Kette so einsetzen, daB
die Markierungen auf den Kettenrddern iiber-
einstimmen -Pfeile-,

Hinweise:

¢ Beim Einbau der Nockenwellen muf das Hall-
Geber-Gehduse ausgebaut sein.

e Einbau des Hall-Geber-Gehduses und Grundein-
stellung des Hall-Gebers - siehe Reparatur-
leitfaden Audi 100 "Motronic Ziind- und
Einspritzanlage"”.

¢ Beim Einbau der Lagerdeckel darauf achten,
dap die Aussparungen an den Ecken der Deckel
zur Ansaugseite des Zylinderkopfes zeigen
- Seite 15-12.

EinlaB-Nockenwelle:

—a - Lagerdeckel 6, 8 und 10 abwechselnd iiber
Kreuz festziehen.
Anzugsdrehmoment: 15 Nm.

- Ubrige Lagerdeckel einbauen.
Anzugsdrehmoment: 15 Nm.

15-22
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