—m - Steckverbindungen -Pfeile- abziehen an:
s Thermoschalter 2polig
e Thermoschalter 4polig
¢ Oldruckschalter (weiB)
e Geber fiir Oldruckanzeige

- Leitungen am Generator abziehen bzw. ab-
schrauben, Kabelschelle ldsen.

Fahrzeuge mit K!imaanlage:

—a - Halteschelle fiir Kdltemittel- und Kiihl-
mittelrohr -Pfeil- abschrauben.

L]
Fahrzeuge ohne Klimaanlage

- Haltelasche fiir Kiihlmittelrohr oben -Pfeil- .
gbschrauben. ¢
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—== - Gaszug -3- aushdngen.

- Steckverbindung am Ventil fiir Leerlauf-
stabilisierung -2- abziehen.

- Steckverbindung und Zuleitungsschlauch am
Magnetventil flr Aktivkohlebehdlter -1-
abziehen,

I

. —a - Steckverbindungen an der hinteren Motor-
raumwand kennzeichnen und trennen/abziehen:

7
)
e

S NE & o
!/: ‘__z‘.\‘i“;’lgv\‘ ; : [ ':‘,"- 1- Stecker §cﬁwarz 3polig) zum Ziindgerdt
_ _g” Jt : g rechts (im Stecker 2 Pole belegt)
Pl = N 2 7 (5 JE=1N ) 2- Stecker braun (3polig) zum Ziindgerdt links
/2]1 4 r”s N78-9 10\ 3- Ezﬁgztecker schwarz (lpolig) zur Lambda-
-
» 4- Stecker schwarz (2polig) zur Lambdasonde
“ ‘ ) 5- Stecker weiP (3polig) zu den Ziindspulen
il : : ; ;
—_— im Zylinderkopf (Steckerunterteil 3polig)
(9 A1l O g 6- Stecker weiB (3polig) zu den Ziindspulen
_;EE§§$ = 51993 im Zylinderkopf (im Steckerunterteil 2
/__\f 4 T Pole belegt) .
s 4 7- Stecker schwarz (3polig) zum Geber fiir

Ziindzeitpunkt
8- Stecker grau zum Drehzahlgeber
9- Stecker braun zum Klopfsensor vorn
10- Stecker blau zum Klopfsensor hinten
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