- MeBschlauch iiber die Motorhauben-Hinterkante
und durch die rechte Fensteréffnung in den
Fahrzeug-Innenraum fiihren.

—= - Abgasturbolader-Priifgerdt einschalten, MeBbe-
reichsschalter auf Stellung -I- bringen, MeB-
schlauch am AnschluBstutzen -I- aufstecken.

4 (I Hinweise:
o o Die Schlauchleitungen miissen absolut dicht an-
@ VAG 1397/A geschlossen sein, da sonst MeBfehler mdglich

'. - sind.

O] Darauf achten, daB der Mefschlauch an Motor-

NAGHS haube und Seitenscheibe nicht eingeklemmt wird.

® Durch Driicken der Speichertaste M am Abgas-
turbolader-Priifgerdt wird der letzte MeBwert
s0 lange gespeichert, bis die Speichertaste M
erneut gedriickt oder das Priifgerdt ausgeschal-
tet wird.

e Die Speicherung wird durch Blinken des Kommas
im Anzeigefeld angezeigt.

e Sinkt die Batteriespannung des Abgasturbolader-

Priifgerdtes unter den zuldssigen Sollwert, er-

scheint ein Pfeil in der linken oberen Ecke

der Anzeige. 3

Vor der Priifung das Fahrzeug mind. 3 km ziigig

fahren (ohne Ampelstop und dergleichen).

Da der Ladedruck wdhrend der Fahrt gemessen

wird, ist aus Sicherheitsgriinden eine zweite

Person zur Bedienung des Abgasturbolader-’

Prifgerdtes erforderlich. '
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- Fahrzeug im 4. Gang aus ca. 60 km/h mit
Vollgas beschleunigen und Drehzahlmesser
beobachten,

—= - Bei 3000/min Speichertaste M am Abgasturbo-
lader-Priifgerdt driicken.

Sollwert:

™) ——VAG 1397/A Hohe m AuBentem- - Ladedruck

peratur bar Oberdruck .
- 1600 0° 1,840 - 2,000

- 1600 20° 1,990 - 2,100
- 1600 30° 2,030 - 2,150

@

VAG 13974 21-096

[=] oo o

= MeereshGhe

Bei Iwischenwerten der AuBentemperatur
konnen die Ladedruckwerte geringfiigig ab-
weichen,

- HWird der Sollwert erreicht, aber im Dreh-
zahlbereich unter 2500/min ein Leistungs-
mangel festgestellt, Schubabschaltventil
priifen - Seite 21-13,

- Wird der Sollwert nicht erreicht, Abblase-
ventil versuchsweise ersetzen und Priifung
wiederholen,

- Wird der Sollwert wieder nicht erreicht,
Abgasturbolader ersetzen.
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