TEILE DES SCHMIERSYSTEMS AUS- UND

Hinweise:

e Die in der Abbildung gezeigten Teile

des Schmiersystems konnen bei einge-

bautem Motor aus- und eingebaut wer-
den.

Werden bei Motorreparaturen Metall-

spdne sowie Abrieb in groBeren Mengen

- verursacht durch FreBschdden, wie

z.B. Kolben-, Kurbelwellen- oder Pleu-

ellagerschidden - im Motordl festge-

stellt, ist eine sorgfdltige Reinigung
des Kurbelgehduses und der Olkandle
vorzunehmen, um Folgeschdden zu ver-
meiden. Der Olkiihler ist auf Spdne zu
priifen und ggf. zu ersetzen - Seite

17-7, Pos. 27.

e Olspritzdiise zur Kolbenkiihlung -
Seite 13-31. Schraube mit Sicherungs-
mittel D6 einsetzen und mit 10 Nm
anziehen.

o Ulkreislauf-Fiillmenge (mit 01filter):

4,56 Liter.
1- Dichtring
e ersetzen - siehe Reparaturgrup-
pe 13

2- 20 Nm

3- Oliberdruckventil

¢ OTdruck messen - Seite 17-9

e VerschluBschraube mit Geber
fiir 01temperaturanzeige: 30 Nm

o Geber fijir {1temperaturanzeige
priifen - siehe Reparaturleit-
faden Audi 100 "Elektrische
Anlage"

4- 10 Nm

5- 10 Nm bei M6
m bei )
® beim Einbau der Olwanne iUber
Kreuz in zwei Stufen anziehen:

6- 10 Nm

7- Sicherungsblech
e ersetzen

8- Dichtung
e ersetzen

e nicht ankleben
9- 10 Nm

10- Dichtung fiir {1pumpe
® ersetzen

11- Dichtung
e ersetzen
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