" TEILE DES ABGASSYSTEMS AUS- UND

Hinweise:

¢ Dichtungen und selbstsichernde
Muttern ersetzen.

e Halteringe bzw. -schlaufen laut ET-
Katalog verbauen.

¢ Auf ausreichenden Abstand der Abgas-
anlage zur Karosserie achten.

o Abgasanlage spannungsfrei einrichten
- Seite 26-7.

1- Hauptschallddmpfer
e mit Nachschalldampfer zu einer
Einheit zusammengefaBt
® zum Ersetzen eines einzelnen
Schalldd@mpfers ist eine Trenn-
stelle vorgesehen - Abb. 5,
Seite 26-6

2- 25 Nm
e Anordnung der Teile - Abb. 1,
Seite 26-4

3- 25 Nm

4- Dichtring
e stoBempfindlich - nicht auf den
Boden fallen lassen
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5- 25 Nm
e Anordnung der Teile - Abb. 2,
Seite 26-4

6- Katalysator

7= Dichtung fiir Abgaskrimmer
e Fldche mit BordeTungen muB zum
Abgaskriimmer zeigen
® ersetzen

8- Abgaskrimmer
o zum Ausbau Abgasturbolader aus-

bauen - siehe Reparaturgruppe 21

9- 25 Nm
¢ ersetzen
10- 25 Nm
¢ ersetzen s

11- Abblaseventil
e ausbauen - siehe Reparatur-
gruppe 21

12- Abgasturbolader
¢ ausbauen - siehe Reparatur-
gruppe 21

13- 25 Nm
e ersetzen

14- Wellrohr
e Cinbaulage - Abb. 4, Seite 26-5

26-2




	Seite1

