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STECKVERBINDUNGEN TRENNEN

Hinweis:
Nur Steckverbindungen mit * trennen.

1-*Steckverbindung Zylinder 4 und 5
{N 163 und N 164)
{weiBe Steckverbindung)
o Steckverbindung mit 1 kennzeichnen

2-*Steckverbindung Zylinder 1, 2 und 3
un
(wéiBe Steckverbindung)
o Steckverbindung mit 2 kennzeichnen

3-*Steckverbindung fiir Geber
Klopfsensor I vorn -Gbl
(bTaue Steckverbindung)

4-*Lejstungsendstufe I -N122
(Ansteuerung flir Zylinder 4 und 5)

5-*Steckverbindung fiir Geber
opfsensor inten -G66
(grline Steckverbindung)
6-*Leistungsendstufe II -N127
mra und 5)
7-*Steckverbindung fiir Geber
Motordrehzahl -G28

{graue Steckverbindung)- .
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8-*Steckverbindung fiir Geber
Zindzeitpunkt -G4
{Bezugsmarkengeber, schwarze Steck-
verbindung)

9-*Drosselklappenpotentiometer -G69
(mit eingebautem LeerTaufschalter)

10-*Ventil fiir Leerlaufstabilisierung
-N71

11-*Magnetventil fiir Aktivkohlebehil
-N80

12- Drosselklappenteil

13-*Geber fiir Ansauglufttemperatur -G42

14- A - Geber flir Ziindzeitpunkt -G4
(Bezugsmarkengeber, schwarze Steck-
verbindung) i

15- Klopfsensor II hinten -G66

16-*Steckverbindung fiir Lambda-Sonde
Lambda-Sondenheizung -719
(schwarze Steckverbindung zweipolig)
Lambda-Sonde -G39
(Signalleitung - einpolig)

1}-*Geber fiir Kiihlmitteltemperatur -G62
{am ZyTinderkopf hinten rechts)
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